7. SINALIZACAO VERTICAL

A Sinalizacdo Vertical utiliza elementos que informam as obrigacbes, limitacles,
proibicdes ou restricbes que regulamentam a area, via ou trecho da via em intervencao;
advertem os usuarios da mudanca nas condi¢des da via, das restricdes de acessibilidade
e da intervencdo em curso, naqueles aspectos em que a seguranca e o desempenho
podem ser afetados e indicam caminhos alternativos para transpor o trecho com obra,

servi(;o Oou evento.

O Anexo Il do CTB, item 5, estabelece:

"Na sinalizacdo temporéaria, os elementos que compfem a sinalizacdo vertical de
regulamentacdo, a sinalizacdo horizontal e a sinalizacdo semaforica tém suas

caracteristicas preservadas”.

“A sinalizacdo vertical de adverténcia e as placas de orientacdo de destino adquirem
caracteristicas proprias de cor, sendo adotadas as combinacdes das cores laranja e preta.
Entretanto mantém as caracteristicas de formas, dimensfes, simbolos e padrdes

alfanuméricos”.

Para efeito deste Manual define-se como placa o elemento fisico onde se aplicam os
sinais verticais com o conjunto de elementos graficos e cores que compdem as suas

mensagens.

7.1. Classificacao

Os sinais verticais mais utilizados em sinalizagéo temporaria séo:

e sinais de adverténcia: para alertar os usuarios sobre a intervencao e identificar seu
carater temporario;

e sinais especiais de adverténcia: sinais que contém informacdes que advertem
sobre situacdes especificas de obra ou servico;

e sinais de regulamentagdo: contém mensagens imperativas, cujo desrespeito

constitui infracéo de transito;
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e sinais de orientacdo de destino: contém mensagens informativas de trajetos para
motoristas ou pedestres;

e sinais de orientagcdo para pedestres: contém mensagens informativas de
localizac&o, de equipamentos, de restricbes de percurso ou de novos trajetos para
pedestres;

e sinais de orientacdo para ciclistas: contém mensagens informativas de localizacao,

de restricdes de percurso ou de novos trajetos para ciclistas.

7.2. Caracteristicas

7.2.1. Cores

A sinalizac&o vertical utilizada em obra ou servi¢co apresenta as seguintes cores:

sinais de regulamentacédo: fundo na cor branca; orla e tarjas na cor vermelha e

simbolos na cor preta — exceto sinal R-1 - “Parada Obrigatéria” com fundo e orla

externa na cor vermelha, legenda e orla interna na cor branca,

e sinais de adverténcia: fundo e orla externa na cor laranja; orla interna, legendas e
simbolos na cor preta;

e sinais especiais de adverténcia: orla externa e fundo na cor laranja; orla interna,
tarja, legendas e simbolos na cor preta,

e sinais de indicacdo de orientacdo de destino: fundo e orla externa na cor laranja;
orla interna, tarja legendas e simbolos na cor preta;

e sinais de indicacdo para pedestres ou ciclistas: fundo na cor laranja; e tarjas,

legendas, orla externa e simbolos na cor preta.

Todos os sinais de adverténcia podem ser inseridos num retangulo de cor laranja, quando

utilizados com mensagem complementar.

Na area de influéncia da obra ou servi¢o, 0s sinais de adverténcia, ainda que utilizados
em funcdo do impacto da intervengéo, devem manter fundo e orla externa na cor amarela
e simbolo e orla interna na cor preta, conforme disposto no Manual Brasileiro de

Sinalizagao de Transito - Volume Il — Sinalizacao Vertical de Adverténcia, do CONTRAN.
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As peliculas utilizadas na confeccdo das placas devem obedecer a norma técnica ABNT
NBR 14644 —* Sinalizagdo Vertical Viaria - Peliculas — Requisitos”.

No caso de placas pintadas, as cores devem obedecer as coordenadas cromaticas

descritas na Tabela 7.1.

Tabela 7.1
Y
Cor X y : :
Minimo Maximo
0,355 0,355
0,305 0,305
Branca 75

0,285 0,325
0,335 0,375
0,443 0,399
0,545 0,455

Amarela 40 55
0,465 0,535
0,389 0,431
0,480 0,320

Vermelha 0,500 0,280 10 25
0,580 0,300
0,560 0,375
0,180 0,260

Azul 0,220 0,200 5 15
0,250 0,200
0,260 0,280
0,540 0,352

Laranja 0,615 0,364 20 30
0,540 0,400
0,480 0,380
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7.2.2. Dimensdes
As dimensdes minimas da sinalizacdo vertical estdo estabelecidas no Anexo Il do CTB e

no Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito, do CONTRAN.

As dimensfes se referem ao diametro dos sinais circulares de regulamentacédo; ao lado

do quadrado dos sinais de adverténcia.

Recomendam-se as seguintes dimensdes para 0s sinais de regulamentacdo (diametro) e

adverténcia (lado).

Via Urbana - Dimensd&es (diametro ou lado)
e 0,75m para vias de transito rapido;

e 0,50m para demais vias.

Via Rural - Dimensdes (diametro ou lado)
e 1,20m para rodovias de Classes 0 e IA;
e 1,00m para rodovias de Classe IB e II;

e 0,75m para rodovias de Classes Il e IV e estradas.

As placas de orientacdo de trafego temporarias tém dimensdes idénticas as da
sinalizacdo permanente, e devem obedecer as disposicbes do Manual Brasileiro de

Sinalizacéo de Transito — Volume Ill — Sinalizac&o Vertical de Indicacdo, do CONTRAN.

7.2.3. Padrdes alfanuméricos
Os sinais de regulamentacdo, de adverténcia e de orientagdo de uso temporario tém
diagramacao idéntica a utilizada na sinalizacdo permanente, bem como as fontes do

alfabeto, algarismos e demais elementos.

A sinalizacéo especial de adverténcia e a de orientacdo de obra tém letras e algarismos

com as seguintes alturas recomendadas:
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Via urbana

e 25,0cm para vias de transito rapido;
e 20,0cm para vias arteriais;

e 15,0cm para vias coletoras;

e 12,5cm para vias locais.

Via rural
e 30,0cm para rodovias Classes 0 e IA;
e 17,5a25,0cm para rodovias Classes IB, 11, lll e IV;

e 15,0cm para estradas.

Para as pistas locais das vias urbanas de transito rapido, adotam-se como padrfes de

altura de algarismos e letras, aqueles mesmos utilizados para vias arteriais.

Nas mensagens em via rural devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e nimeros do tipo

“Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings”, séries “D” ou “E(M)”.

Nas mensagens da sinalizacdo temporaria em via urbana devem ser utilizadas as fontes
de alfabetos e numeros dos tipos “Helvetica Medium, Arial, Standard Alphabets for
Highway Signs and Pavement Markings”.

A informacdo complementar que expressa distancias deve ser grafada da seguinte forma:

e Medidas iguais ou maiores que 1000m (numeros inteiros) devem ser expressas em
quildmetros (1km, 1,2km, 1,5km, 2km);

e Medidas inferiores a 1000m devem ser escritas com dois ou trés digitos expressas
em metros (500m, 200m, 100m).
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7.3. Retrorrefletividade e lluminagéo
Os elementos da sinalizacdo vertical podem ser aplicados em placas pintadas,
retrorrefletivas, luminosas (dotadas de iluminacdo interna) ou iluminadas (dotadas de

iluminacao externa frontal).

Em rodovia e em via urbana de transito rdpido ndo dotadas de iluminacdo publica, as

placas devem ser retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas.

Em via urbana, as placas que contém o sinal R-1 - “Parada obrigatéria”, o sinal R-2 - “Dé
a Preferéncia” e o sinal R-19 — “Velocidade MAXIMA PERMITIDA” devem ser

retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas.

Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de utilizacdo das placas
retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas em via urbana arterial, coletora ou local com

deficiéncia de iluminacéo ou sujeita a situacdes climaticas adversas.

As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas devem ser

visualizadas com o mesmo formato, dimensdes e cores, nos periodos diurno e noturno.

7.4. Materiais das Placas

Os materiais mais utilizados como substrato para a confec¢do das placas de sinalizacao
sdo aco, aluminio, poliéster reforcado com fibra de vidro e laminado feno-melaminico.
Podem ser utilizados outros materiais, desde que garantam as caracteristicas dos sinais e

a seguranca viaria durante o periodo de sua utilizag&o.

Os materiais mais utilizados para confecc¢do dos sinais séo as tintas e peliculas.

As tintas utilizadas sédo o esmalte sintético ou a pintura eletrostatica.

As peliculas utilizadas sdo as plasticas, ndo retrorrefletivas ou retrorrefletivas, dos

seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismaéticas,
definidas de acordo com as necessidades de projeto.
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As peliculas plasticas na cor preta devem ser constituidas por um filme plastico opaco
apropriado, sendo destinadas a producdo de tarjas, dizeres e simbolos, em placas de

sinalizacao.

Em funcdo do comprometimento com a seguranca da via, ndo devem ser utilizadas tinta

brilhante ou peliculas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”.

O verso da placa deve ser fosco.

Podem ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento
tecnolégico, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam as
caracteristicas essenciais do sinal, durante toda sua vida atil, em quaisquer condicdes

climaticas, inclusive apds a execucado de processo de manutencao.

Todos os materiais utilizados na confeccédo das placas e dos sinais devem atender, no
minimo, as normas técnicas da ABNT. Caso ndo existam normas especificas da ABNT,
devem ser utilizadas as normas vigentes nos 6rgdos componentes no Sistema Nacional

de Transito - SNT, ou normas internacionais consagradas.

7.5. Suporte das Placas
Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas proprias
das placas e os esforcos do vento, garantir sua correta posicdo, e evitar 0 seu giro ou

deslocamento, podendo ser utilizados suportes colapsiveis.

Para a fixacdo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados,

de forma a impedir sua soltura ou deslocamento.

Os materiais mais utilizados para a confeccéo dos suportes sdo a madeira imunizada e 0

aco.
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Outros materiais existentes ou surgidos a partir de desenvolvimento tecnolégico podem
ser utilizados, desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam suas

caracteristicas originais durante toda sua vida Gtil e sob quaisquer condicdes climaticas.

Em determinados casos, as placas podem ser fixadas em suportes existentes usados
para outros fins, tais como postes de iluminagéo, colunas ou bragcos de sustentacéo de
grupos focais semaféricos, desde que seu dimensionamento permita essa carga

adicional.

Por questdo de seguranca e visibilidade, quando possivel, a estrutura de viadutos, pontes
e passarelas pode ser utilizada como suporte dos sinais, mantida a altura livre destinada a

passagem dos veiculos.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que nao interfiram na interpretacéo do
significado do sinal. Ndo devem constituir obstaculos a seguranca de veiculos e

pedestres.

Para sinais usados temporariamente, 0s suportes podem ser portateis ou removiveis, com

caracteristicas de forma e peso que impecam seu deslocamento.

Nos casos de emergéncia, servicos moveis ou de curta duracdo, os sinais podem ser
colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes moveis, desde que resistam aos efeitos

de vento e ndo se constituam obstaculos a circulacéo dos veiculos ou pedestres.

7.6. Posicionamento na Via

A regra geral de posicionamento das placas de sinalizacdo temporaria ou servigcos
consiste em colocéa-las no lado direito da pista, no sentido do fluxo de trafego, exceto nos
casos previstos neste Manual e na sinalizagao destinada a ciclistas e pedestres, que deve

ser determinada por estudos de Engenharia de Trafego.

Sinaliza¢éo Temporéria 7-8



As placas de sinalizacdo devem ser colocadas na posi¢ao vertical, fazendo um angulo de
3° a 5° a esquerda, com a linha normal ao eixo da pista, conforme apresentado na Figura
7.1.

3a$
=

bk placa

[> circulacdo
Figura 7.1

Esta deflexdo tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o
reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia da luz dos farois ou dos raios solares
sobre a placa. Esse angulo deve ser adotado também nas placas suspensas, inclinando-

as 3° a 5° para cima, conforme apresentado na Figura 7.2.

>

Brago projetado

Vista lateral

Figura 7.2
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As placas suspensas devem ser utilizadas, nas seguintes situagoes:

e intersecdo complexa;

e trés ou mais faixas por sentido;

e distancia de visibilidade restrita;

e pequeno espagcamento entre intersegoes;

e rampas de saidas com faixas multiplas;

e maior volume de veiculos de grande porte em relacdo aos veiculos leves na
composicao do trafego;

o falta de espaco para colocacédo das placas nas posi¢cdes convencionais;

e volume de trafego proximo a capacidade da via;

e interferéncias urbanas (arvores, painéis, abrigos de 6nibus, dentre outros).

e outras situacdes determinadas por estudos de Engenharia de Trafego.

A altura e o afastamento lateral de colocagcdo das placas de sinalizagcdo de
regulamentacao, adverténcia e indicagéo estdo especificados de acordo com o tipo de via,
urbana ou rural, conforme apresentado a seguir e esquematizado nas Figuras 7.3 a 7.10.

Via urbana
e Altura
A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via deve ficar
a uma altura livre entre 2,10m e 2,50m em relacdo ao solo ou superficie da pista,

conforme Figura 7.3.

Pode ser adotada altura livre entre 1,00m e 2,10m quando a locacdo da placa néo

interferir na circulacao de pedestres.

L 4 (=1

210<L<250
210 <1250

}?L\ <L=2.5

Figura 7.3
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Para a placa suspensa sobre a pista, a altura livre minima deve ser de 4,80m, a contar da

borda inferior, conforme Figura 7.4.

=4 80

Figura 7.4

Em via urbana de transito rapido ou com volume de veiculos de grande porte, caminhdes

e Onibus, a altura livre minima deve ser de 5,50m, conforme Figura 7.8.

e Afastamento lateral
O afastamento lateral medido entre a borda lateral da placa e a borda da pista, deve ser
de no minimo 0,30m para trechos retos da via e 0,40m para trechos em curva, conforme

Figura 7.5.

trechos retos =0,30
trechos em’curva 20,40

trechos retos 20,30 :
trechos em curva 20,40 +§ }

calgada pista
Figura 7.5

No caso de placas suspensas, devem ser considerados os mesmos afastamentos

definidos acima, medidos entre a face externa do suporte e a borda da pista, Figura 7.6.
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trechos retos =0,30
trechos em curva 20.40 Q

Figura 7.6

A colocacdo de placas laterais em via urbana de transito rapido com caracteristicas
semelhantes a de via rural pode ser efetuada da mesma forma aplicada a esta, desde que

nao obstrua a eventual circulagéo de pedestres.

Viarural
e Altura
A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente a via deve ficar a

uma altura livre entre 1,20m e 1,50m em relagdo a superficie da pista, conforme Figura 7.7.

1,20=L < 1,50 1.20=L < 1,50 120 L=150

Figura 7.7

No caso de placa com area superior a 5m?, instalada em suporte colapsante, deve ser
garantida uma altura livre de no minimo 2,10m acima do solo.
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Para placa suspensa sobre a pista, a altura livre minima deve ser de 5,50m, a contar da

sua borda inferior, conforme Figura 7.8.

2

Al

Figura 7.8

e Afastamento lateral

O afastamento lateral medido entre:

a) a borda lateral da placa e a borda do acostamento deve ser de no minimo 0,80m e no
méaximo 3,00m, Figura 7.9;

b) a borda lateral da placa e a borda externa da pista, deve ser de no minimo 1,50m e

no maximo 3,00m, quando nao existir acostamento, conforme Figura 7.9.

0,80<d<3,00 1,50 <d < 3,00

s i a
B I

bordo externo bordo externo

Figura 7.9
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No caso de placa suspensa, o afastamento lateral deve ser de no minimo 1,80m entre a

face externa do suporte e o bordo externo do acostamento ou pista, conforme Figura 7.10.

pista 'acostam .f?géﬁ

Figura 7.10
bordo externo

Via Urbana e Via Rural

Em vias com dispositivos de protecdo continua (defensas ou barreiras), o afastamento
lateral deve ser superior a deflexdo dinamica e ao espaco de trabalho do dispositivo de
contencgdo existente, conforme definido em norma da ABNT. Admite-se um valor minimo
de 0,80m, a contar do limite externo do dispositivo de contencdo, nos casos em que ndo &
possivel respeitar esse afastamento. Valores menores podem ser adotados, desde que as
caracteristicas geométricas e de visibilidade especificas do local permitam, Figura 7.11.

2080 *

defensametalica barreirade concreto

bordoexterno bordoextemo

Figura 7.11
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Em caso de obra ou servico de curta duracdo ou emergéncia, 0s sinais podem ser
colocados sobre cavaletes ou outros dispositivos, desde que garantidas as condi¢goes de

visibilidade e seguranca.

7.7. Critérios de Locacao
Recomenda-se manter uma distancia minima entre placas de 50m, para via urbana e de

100m para via rural. Nas proximidades de interseccoes, essa distancia pode ser reduzida.

Para garantir a leitura e a assimilacéo das informacdes, ndo devem ser utilizadas mais de

duas placas por suporte, dentro do mesmo campo visual.
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7.8. Sinalizacao Vertical de Regulamentacgéo
A Sinalizagdo Vertical de Regulamentacdo tem por finalidade informar aos usuérios as
condicles, proibicdes, obrigacdes ou restricbes no uso das vias. Suas mensagens sao

imperativas e o desrespeito a elas constitui infracdo de transito.

Cabe a Engenharia de Trafego decidir sobre quais sinais de regulamentacdo a ser

implantado em cada caso. Os mais utilizados em situacdes temporarias sao:

R-1 - “Parada obrigatéria”

Figura 7.12

Assinala ao condutor que deve parar seu veiculo onde o sinal esta posicionado.

Deve ser utilizado:

e quando a interferéncia devida a obra ou servico gera a necessidade de alterar ou

reforcar a regra de preferéncia de passagem.
e em determinada faixa de transito ou pista quando € necessario interromper o fluxo de
veiculos, ou alternar a preferéncia de passagem, em operagdo “Pare e Siga”,

detalhada no Capitulo 12 deste Manual.

Pode ser precedido do sinal de adverténcia A-15 - “Parada obrigatéria a frente”,

complementada com a indicacéo da distancia correspondente.
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R-7 - “Proibido ultrapassar”

Figura 7.13

Assinala ao condutor do veiculo que é proibido realizar o movimento de ultrapassagem no

trecho regulamentado.

Deve ser utilizado em situacdes temporarias para proibir o movimento de ultrapassagem

por trazer riscos a seguranca viaria, em que ha necessidade de:

e reforcar a sinalizacdo horizontal de proibicdo de ultrapassagem (linha continua

amarela);

e alterar a sinalizac&o horizontal de permissao de ultrapassagem em obra ou servi¢co de

curta duragdo ou emergéncia;

e regulamentar a proibicdo de ultrapassagem em local desprovido de sinalizacdo

horizontal.

Em obra ou servico de média e longa duragéo, a sinalizagcdo horizontal deve ser alterada

para a nova situacao de proibicdo de ultrapassagem, quando for o caso.

Este sinal deve ser posicionado na area de adverténcia ou em desvios para trechos com

transito de sentido duplo de circulacdo, sem condi¢cfes seguras de ultrapassagem.

O sinal deve ser repetido no maximo a cada 500m, para extensdes superiores a 1km.
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R-15 - “Altura maxima permitida”
R-16 - “Largura maxima permitida”

R-15 R-16
Figura 7.14

Assinalam o ponto a partir do qual ha restricdo ao transito de veiculos com altura ou

largura superior as indicadas.

Devem ser precedidos dos sinais de adverténcia correspondentes: sinal A-37 (Altura
Méaxima Limitada) ou sinal A-38 (Largura Maxima Limitada), acrescidos de mensagem

complementar de distancia “XXXm”

R-19 - “Velocidade maxima permitida”

Figura 7.15

Regulamenta a velocidade maxima permitida, a partir do ponto onde o sinal é colocado.

Deve ser utilizado sempre que for necessario controlar a velocidade dos veiculos, para

reduzir riscos decorrentes de interferéncias na via.
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A reducdo até a velocidade desejada é obtida pela implantacdo de sinais em limites
decrescentes, multiplos de 10km/h, posicionados na area de adverténcia e espacados
conforme dispbe o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito —Volume | - Sinalizacao
Vertical de Regulamentacédo, do CONTRAN.

Para retorno ao limite de velocidade normal da via é suficiente um Unico sinal,

posicionado na area de retorno a situacdo normal.

O sinal R-19 deve ser repetido sempre ap0s um acesso a via no trecho com interferéncia.
Quando a extensdo da area de obra ou servico for superior a 1km, deve ser repetido a
cada 500m.

R-28 - “Méo dupla”

Figura 7.16

Assinala o ponto a partir do qual a circulacdo passa a ter sentido duplo.

Deve ser utilizado sempre que a obra, servico ou emergéncia provocar a alteracdo na

circulacao de sentido unico para sentido duplo.

Deve ser posicionado no ponto a partir do qual ocorre a alteracéo na circulagdo, no lado

direito da via, podendo ser repetido do lado esquerdo, para garantir a visibilidade.

Para extensfes superiores a 1km, o sinal pode ser repetido no maximo a cada 500m,
como reforco a linha de divisdo de fluxos de sentidos opostos ou elementos fisicos

separando fluxos opostos, tais como: cones, cavaletes, barreiras.

Pode ser precedido do sinal A-25 — “M&o dupla adiante” acrescido de mensagem

complementar de distancia "XXXm".
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7.9. Sinalizagdo Vertical de Adverténcia Temporaria

A Sinalizacao Vertical de Adverténcia Temporaria tem por finalidade advertir os usuarios,
com antecedéncia, sobre alteracdes ocorridas na via em decorréncia de obra, servico, e
outras situacdes previstas neste Manual, permitindo também identificar seu carater

temporario.

Essa sinalizacdo deve ser utilizada criteriosamente, pois 0 excesso de sinais de
adverténcia pode ter efeito contrario ao desejado, confundindo o motorista ou provocando-
lhe desatencdo, com consequente desrespeito aos dispositivos. Cabe a Engenharia de
Trafego decidir sobre quais os sinais de adverténcia devem ser implantados em cada

caso.

Os sinais mais utilizados em situagdes temporarias sao:

7.9.1. Conjunto de Sinais de Adverténcia

A-15 - “Parada obrigatéria a frente”

Figura 7.17

Adverte o condutor da existéncia, adiante, de um sinal R-1 — “Parada obrigatoria”.

Deve ser utilizado sempre que as condicdes de visibilidade ndo permitam uma
desaceleracdo segura até o ponto de parada e em situacdes de obra ou servico em via

rural, em que ocorra operagao com bandeira sinalizadora “Pare e Siga”.

Posiciona-se, geralmente na area de adverténcia, antecedendo o sinal R-1 e em via rural

deve ser acompanhado de mensagem complementar de distancia “XXXm”
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A-21a - “Estreitamento da pista ao centro”
A-21b - “Estreitamento de pista a esquerda”

A-21c - “Estreitamento de pista a direita”

A-2la A-21b A-21c

Figura 7.18

Advertem os motoristas da existéncia, adiante, de estreitamento da pista pela reducao do

namero de faixas de transito, ao centro, a esquerda ou a direita, respectivamente.

Posicionam-se nas areas de adverténcia e de transicgéo.

Podem ser acompanhados de mensagem complementar de distancia “XXXm” ou
“PROXIMA QUADRA”.
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A-24 - “Obras ou servi¢os”

Figura 7.19

Adverte o condutor da existéncia, adiante, de obra ou servico de manutencdo ou de

emergéncia na via.

Posiciona-se no trecho de adverténcia e € sempre o primeiro sinal a ser visto pelos

motoristas.

Pode ser acompanhado de informac&o complementar de distancia “XXXm” ou “PROXIMA

QUADRA” e utilizado em sequéncia, com distancias decrescentes.
Quando a obra ocorre em segmentos longos ou de forma descontinua, no trecho
sinalizado pode ser utilizada a mensagem complementar, “PROXIMOS XXXkm” ou

“PROXIMOS XXXm”.

Em via rural de pista simples com duplo sentido de circulacéo, essa sinalizacdo pode ser

repetida para o fluxo oposto, a distancias compativeis com a seguranca.

A seguir sdo apresentadas as informacdes complementares mais utilizadas em situacoes

de obra ou servico.
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A-24 - “Obras ou servigos”
“CANTEIRO CENTRAL A xxxm”

Figura 7.20

Adverte o condutor da existéncia de obra, servico de manutencdo ou emergéncia, no
canteiro central, a distancia indicada.

Deve ser utilizado quando a intervencéo no canteiro central pode gerar situagdes de risco
a seguranca.

Posiciona-se na area de adverténcia.
Pode ser utilizado em sequéncia, com distancias decrescentes.

A-24 - “Obras ou servigos”
“TRANSVERSAL”

Figura 7.21
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Adverte o condutor da existéncia obra, servico de manutencdo ou emergéncia, na via
transversal ao fluxo.

Seu uso é mais comum em via urbana, devendo ser utilizado na via que intercepta outra,

que esta com intervencgdo. Posiciona-se no lado direito da via.

A-24 - “Obras ou servi¢cos”
“VIA A ESQUERDA”
“VIA A DIREITA”

Figura 7.22

Advertem o condutor da existéncia de obra, servico de manutengcdo ou emergéncia, na via
transversal a esquerda ou a direita do fluxo de transito.

Seu uso é mais comum em via urbana, devendo ser utilizados na aproximacao da via
transversal com intervencdo, nos casos em que ela ocorre a menos de 50m da esquina,

constituindo perigo de colisdo pelos veiculos que realizam a conversao.

Posicionam-se no lado direito ou esquerdo da via, de acordo com a localizacdo da

intervencgédo na via transversal em relacdo ao fluxo de transito.
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A-24 - “Obras ou servigos”
“VIA A ESQUERDA INTERDITADA”
“VIA A DIREITA INTERDITADA”

Figura 7.23

Advertem o condutor da interdicdo da via transversal a esquerda ou a direita ao fluxo de
transito.

Seu uso € mais comum em via urbana, devendo ser utilizada na aproximacdo da via
transversal interditada quando o local da intervencédo for muito proximo da esquina ou nao

tiver boas condi¢des de visibilidade..

Posicionam-se no lado direito ou esquerdo da via, conforme a localizac&o da interdicdo na
via transversal em relagcéo ao fluxo.

Essas mensagens podem ser substituidas por outras mais adequadas a cada caso
especifico, como: “PONTE INTERDITADA A xxxm”, “ACESSO INTERDITADO A Xxxxxx”,
entre outras.
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A-25 - “Mao dupla adiante”

Figura 7.24

Adverte o condutor da alteracdo, adiante, de sentido Unico para sentido duplo de
circulacéo.

Posiciona-se na area de transicdo, antecedendo o sinal R-28 — “Duplo sentido de
circulacao”.

Pode ser acompanhado de mensagem complementar de distancia “XXXm”, ou “PROXIMA

QUADRA”, e utilizado em sequéncia, com distancias decrescentes.

A-32b - “Passagem sinalizada de pedestres”

Figura 7.25

Adverte o condutor da existéncia, adiante, de local sinalizado com faixa de travessia de
pedestres do tipo “Zebrada’.
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Deve ser utilizada:

e em via urbana, quando a faixa de travessia de pedestres for de dificil percepcéo pelo
condutor ou que possa comprometer a seguranca dos usuarios da via;

e em via rural, sempre que a faixa de travessia de pedestres for demarcada na via ou

pista.

Posiciona-se nas areas de adverténcia e de transicao.

Pode ser acompanhado de mensagem complementar de distancia “XXXm” ou “PROXIMA
QUADRA".

A-37 “Altura limitada”
A-38 - “Largura limitada”

A-37 A-38
Figura 7.26

Adverte o condutor da existéncia, adiante, de local da via em que ha restricdo de altura ou

a largura maxima dos veiculos.

Posiciona-se na area de adverténcia, antecedendo o sinal R-15 - “Altura maxima

permitida” ou sinal R-16 - “Largura maxima permitida”.

Pode ser acompanhado de mensagem complementar de distadncia “A XXXm”, ou
PROXIMA QUADRA”, e ser combinado com as informacdes indicativas de saida de rota:
“SAIDA XXXm”, “ULTIMA SAIDA XXXm”, “ULTIMA SAIDA (com seta)”, “SAIDA” (com

seta).
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A-45 - “Rua sem saida”

Figura 7.27

Adverte o condutor que a via sinalizada nao tem saida, devido a obra ou servi¢o, sendo
permitido apenas o trafego local.

Deve ser posicionado na entrada da via a direita e/ou a esquerda, de forma visivel ao

fluxo de transito da via transversal, quando houver.

7.9.2. Sinalizacdo Especial de Adverténcia

Possui formato retangular, com letras, setas e orla na cor preta, sobre fundo laranja.

Essa sinalizacédo deve utilizar o padréo alfanumérico definido no item 7.2.3 deste Capitulo.

As mensagens devem ser escritas em letras mailsculas e as unidades de medida, com

letras minusculas (m, km).
Esta sinalizacdo deve ser utilizada em carater temporario, para informar sobre as
condi¢cbes das interferéncias ou para indicar desvios, onde ha bloqueio das pistas de

transito.

Os sinais mais utilizados sao:
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“TRECHO SEM ACOSTAMENTO A XXXm”
“TRECHO SEM ACOSTAMENTO PROXIMOS XXXm”

Figura 7.28

Adverte o condutor da existéncia de trecho de pista desprovida de acostamento a frente,

na distancia indicada.

Deve ser utilizado sempre que a presenca de obra, servico ou emergéncia, tais como
gueda de barreira, escorregamento de aterro, entre outros, tenha eliminado o
acostamento ou quando houver interdicdo do acostamento.

Posiciona-se na area de adverténcia.

A distancia indicada deve corresponder ao inicio do trecho sem acostamento, ou a

extensao entre o inicio e o fim do trecho sem acostamento.

Pode ser utilizado em sequéncia, com distancias decrescentes.
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DESVIO

Advertem o condutor da existéncia, adiante, de desvio obrigatério, no sentido indicado

Figura 7.29

pela seta.

Quando existe mais de uma direcdo permitida ao trafego, estes sinais ndo devem ser

utilizados, mas a sinalizacao de orientacao, indicando as opc¢des de destino.

Posicionam-se na area de transi¢ao junto ao inicio dos desvios.

Em via urbana, onde existe via intermediaria entre o sinal e o local de desvio que permita
saida na mesma direcdo indicada pela seta, em via de transito rapido e em via rural, estes
sinais devem ser precedidos de sinalizagdo especial de adverténcia “DESVIO A
ESQUERDA A XXXm” ou “DESVIO A DIREITA AXXXm”.

“DESVIO A ESQUERDA A XXXm”
“DESVIO A DIREITA A XXXm”

Figura 7.30
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Advertem o condutor da existéncia, de desvio Unico e obrigatério, a esquerda ou a direita,
na distancia indicada.

Devem ser utilizados para informar a distancia e o posicionamento na via.

Posicionam-se na &rea de adverténcia ou de transicdo, e a distancia indicada deve

corresponder ao inicio do desvio.

Podem ser utilizadas em sequéncia, com distancias decrescentes.

“PISTA FECHADA A XXXm?”

Figura 7.31

Adverte o condutor do fechamento, adiante, da via em que trafega, na distancia indicada.
Deve ser utilizada sempre que a pista esta fechada ao trafego de passagem.
Posiciona-se na area de adverténcia ou de transigao.

A distancia indicada deve corresponder a primeira secao de bloqueio da pista que esta
sendo fechada.

Pode ser utilizada em sequéncia, com distancias decrescentes.
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“SOMENTE TRANSITO LOCAL”

Figura 7.32

Adverte ao condutor o ponto a partir do qual s6 € permitido transito local.

Deve ser posicionado junto ou préximo ao local do fechamento da pista e de forma visivel

para o fluxo de transito frontal e o proveniente das vias transversais.

“SAIDA DE CAMINHOES A XXXm?”

Figura 7.33

Adverte o condutor da existéncia, adiante, de saida de caminhdes na pista.

Deve ser utilizado sempre que existe movimento de caminhdes, saindo da obra, com risco
a seguranca dos veiculos que trafegam na via, por m& visibilidade no local ou pela

configuracéo do acesso.

Posiciona-se préximo ao local onde ocorre a movimentacdo de caminhdes,

preferencialmente na area de adverténcia.

A distancia indicada deve sempre corresponder a situacao real. Pode ser utilizada em

sequéncia, com distancias decrescentes.
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“ENTRADA E SAIDA DE CAMINHOES A XXXm?”

Figura 7.34

Adverte o condutor da existéncia, a frente, de entrada e saida de caminhdes na pista, na
distancia indicada.

Deve ser utilizada sempre que o movimento de caminhdes produzir condigdes

potencialmente perigosas ao transito.

Posiciona-se préximo ao local onde ocorre a movimentagdo de caminhdes,

preferencialmente na area de adverténcia.

A distancia indicada deve corresponder a situacao real. Pode ser utilizada em sequéncia,

com distancias decrescentes.

“MAQUINAS NA PISTA A XXXm”

Figura 7.35

Adverte o condutor da existéncia, adiante, de maquinas trabalhando na pista.

Deve ser utilizado sempre que o movimento das maquinas coloque em risco a seguranca
dos veiculos que trafegam na via.

A distancia indicada deve sempre corresponder a situacdo real. Pode ser utilizada em

sequéncia, com distancias decrescentes.
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“FIM DAS OBRAS”

FIM DAS

OBRAS

Figura 7.36

Adverte o condutor sobre o término do trecho em obra ou servico.

Em geral é utilizado para indicar o ponto a partir do qual termina o trecho com obra ou

servico e a via volta a sua condigdo normal de operacao.

Em rodovias, posiciona-se na area de retorno a situacdo normal, a uma distancia minima
de 30m do fim do teiper, quando este existir, ou a 100m apds o final da area efetiva da

obra ou servigo.

7.10. Sinalizacao Indicativa de Orientacdo de Destino Temporaria
Nos projetos de desvio de trafego, a sinalizacdo de orientacdo de destino tem como
objetivo indicar aos condutores 0s novos percursos a serem seguidos, em funcdo de

interferéncias por obra ou servico.

Os sinais de orientacdo proviséria seguem 0S mesmos critérios de diagramacdo e
dimensionamento da sinalizagdo de orientagdo definitiva, conforme estabelecido no
Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito- Sinalizacdo Vertical de Indicagdo — Volume
[ll, do CONTRAN.

Possuem formato retangular, com letras, setas, tarjas e orla interna na cor preta, fundo e

orla externa laranja.

Deve ser obedecido, para a sinalizacdo, o padrdo alfanumérico definido no item 7.2.3

deste Capitulo.
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As mensagens devem ser em:

a) letras mailsculas e mindsculas para os topdnimos; exceto mensagens especificas tais
como “ROTA ALTERNATIVA”, “ALTERNATIVA”; “EM OBRAS”, “RETORNO’,

“SAIDA”;"DESVIO” que devem grafadas com letras maidsculas;

b) as unidades de medida devem ser grafadas em letras minasculas (m, km).

7.10.1. Em viaurbana

a) Orientacao de Rotas

Esta sinalizacdo deve ser utilizada nos casos em que € necessario orientar novas rotas,
devido a interferéncias temporarias na via ou trecho de via, devendo ser observadas as
disposicfes contidas no Capitulo 5 - Desvio de Trafego e Capitulo 14 - Projeto - Tipo

deste Manual.

Figura 7.37

O projeto de desvio de trafego deve observar o tempo de duragdo da obra ou servigo e o
impacto no sistema viario, considerando a necessidade de orientar trajetos de curta,

média e longa distancia do local da interdi¢cdo temporaria.

b) Indicagao de “ALTERNATIVA” ou “ROTA ALTERNATIVA”

Esta sinalizacdo deve ser utilizada quando se deseja dar um caminho alternativo como
opcdo a uma via ou trecho de via com restricdo temporaria de transito, e sua funcéo é a
de minimizar os efeitos negativos causados ao trafego.
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A indicagdao de “ROTA ALTERNATIVA” ou “ALTERNATIVA” é grafada em letras
maidsculas.

Figura 7.38

c) Indicagao de Logradouros “EM OBRAS”
Esta sinalizacdo deve ser utilizada quando se deseja indicar que uma determinada via

encontra-se com restricdo temporaria de transito devido a obras, induzindo o motorista a
buscar rotas alternativas.

A indicacao “EM OBRAS” é grafada em letras maiusculas.

Figura 7.39
7.10.2. Viarural

Esta sinalizacdo deve ser utilizada nos casos em que € necessario indicar novas rotas
devido a interferéncias temporarias na via ou trecho de via, devendo ser observadas as

disposi¢cdes contidas no Capitulo 5 - Desvio de Trafego e Capitulo 14 — Projeto Tipo deste
Manual.

O projeto de desvio de trafego deve observar o tempo de duragdo da obra ou servico e o
impacto no sistema viario, considerando a necessidade de orientar trajetos de curta,

média e longa distancia do local da interdicdo temporaria.
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O esquema geral para a sinalizacdo de orientacdo em via rural consiste, no minimo, na
colocacao de placas de:
e confirmacgdo de saida junto ao local de saida;

e preé-sinalizacéo, colocada no minimo 250m antes da placa de confirmacéo de saida.

Quando necessério, devem ser colocadas placas indicando o novo trajeto ao longo do
desvio de trafego.

7.11. Sinalizacdo de Orientacédo para Pedestres Temporaria
A sinalizac&o de orientacdo para pedestres deve ser utilizada quando a intervencéo na via

interfere em sua passagem livre.

Esta sinalizagdo, por sua padronizacdo, composicdo grafica, altura de letra e

posicionamento na via, deve estar dirigida de forma exclusiva e inequivoca ao pedestre.

Compdem-se de uma sequéncia de informacdes escolhidas dentre o seguinte conjunto de
elementos:

e pictograma de pedestre;

e seta de direcionamento;

e destino ou equipamento urbano (travessia, passarela e ponto de dnibus);

e referenciais urbanos (rua, praca);

e mensagem complementar sobre a interferéncia (calcada bloqueada, via em obras).

As mensagens sao grafadas com letras maiusculas e algarismos com 4,0cm ou 5,0cm de

altura.

Cabe a Engenharia de Trafego decidir sobre os sinais a serem usados, em cada caso,

conforme a situacao apresentada.

Sinalizagdo Temporaria 7-37



A Figura 7.40 a seguir mostra alguns exemplos desse tipo de sinalizagao.
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7.12. Sinalizacdo de Orientacédo para Ciclistas Temporéaria

A sinalizacdo de orientacdo para ciclistas deve ser utilizada quando a intervengao na via

interfere em seu trajeto.

Compde-se de uma sequéncia de informacdes escolhidas dentre o seguinte conjunto de

elementos:

pictograma de ciclista;

seta de direcionamento;

destino ou equipamento urbano (travessia, bicicletario);

referenciais urbanos (rua, praca);

mensagem complementar sobre a interferéncia (ciclofaixa ou ciclovia blogueada, via

em obras).

Cabe a Engenharia de Trafego decidir sobre os sinais a serem usados, em cada caso,

conforme a situacao apresentada.

A Figura 7.41, a seguir, mostra alguns exemplos desse tipo de sinalizagéo.
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8. SINALIZACAO HORIZONTAL
A sinalizacdo horizontal tem a finalidade bésica de ordenar o fluxo de tréfego, canalizar e

orientar os condutores e pedestres, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do trafego.

Assim, cabe a sinalizacdo horizontal grande parte da disciplina nos trechos de vias em

obras.

Sua utilizacdo pode ser dispensada nos casos de obra de curta duracéo, quando caso 0s

sinais verticais e os dispositivos de canalizacdo e seguranca se mostram suficientes.

O uso da sinalizacdo horizontal durante o periodo da obra € determinado pela
necessidade de ordenacdo do trafego e da seguranca no local, considerando as
caracteristicas fisicas e operacionais da via, em especial o volume de trafego, a

velocidade e, principalmente, o risco de acidentes provocado pela nova situagéo.

Nas intervencdes de curta duracdo ou naguelas situacdes em que as condi¢cdes do
pavimento ndo permitem a imediata aplicacdo da sinalizacdo horizontal, esta pode ser
substituida por dispositivos previstos neste Manual, de forma a melhorar a seguranca

viaria.

Em situagbes temporérias, a sinalizagdo horizontal deve ser usada com critério, pois sua

remocao pode danificar o pavimento.

A sinalizacdo horizontal no trecho em obra pode ser implantada desde a area de

adverténcia até a area de retorno a situacédo normal.

8.1. Padré&o de Cores

O padrdo de cores utilizado em situagdes temporarias de obras segue as mesmas
disposicbes contidas no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - Volume IV —
Sinalizagcédo Horizontal, do CONTRAN.
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8.2. Materiais

A definicdo dos materiais da sinalizacdo horizontal, de carater temporario depende da
duracdo da intervencdo, da sua resisténcia ao desgaste, da visibilidade dos sinais e
dispositivos temporéarios e dos procedimentos para sua remocdo e recomposicao da

sinalizacao definitiva.

Em obra de média duracdo, podem ser utilizados materiais com menor vida util, e nas de
longa duracdo podem ser utilizados materiais de maior durabilidade. Podem também ser
aplicados materiais removiveis (pelicula pré-fabricada removivel), de modo a facilitar a
retirada da sinalizacao horizontal ao término da obra.

O material utilizado em sinalizacdo horizontal provisoria deve ser retrorrefletivo, para

proporcionar melhor visibilidade noturna.

8.3. Aplicacao, Manutencédo e Remocao da Sinalizagcéo
O material utilizado na sinalizagdo horizontal e horizontal temporaria deve manter suas
caracteristicas durante todo o periodo da intervencdo, e a sua manutencdo deve ser

executada sempre que necessaria.

Nos casos em que a realizacdo da obra provoca acumulo de poeira e de detritos na pista,
a sinalizacdo de solo deve ser periodicamente limpa, para que se mantenham as

condic@es ideais de visibilidade.

Nas intervencdes em que ocorre conflito entre a sinalizacado horizontal permanente e a

temporaria, a primeira deve ser removida.

Ao término da intervencédo, toda sinalizacdo horizontal temporaria que conflite com a
sinalizacado permanente deve ser removida, sendo vedado o uso de tinta de demarcacao
na cor preta ou em cor semelhante ao substrato para cobrir a sinalizacdo horizontal

conflitante.
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Nos casos em gque ocorre a necessidade aguardar o periodo de cura do pavimento para a
aplicacao da sinalizacéo horizontal permanente e que haja necessidade da liberacdo da
pista ao trafego, pode ser executada sinalizacdo horizontal provisoria, utilizando-se, por
exemplo, tinta de demarcacdo com espessura reduzida, ou ser utilizado dispositivo auxiliar
previsto neste Manual, até que seja possivel a aplicacdo da sinalizacdo horizontal

definitiva.

8.4. Marcas Viérias

As marcas viarias utilizadas em situacbes temporarias de obra seguem as mesmas
disposicbes contidas no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - Volume IV —
Sinalizacédo Horizontal, do CONTRAN.
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